
Fuente dispensadora

Windy
• Fuente de agua con sistema de ósmosis inversa.

• Agua fría, a temperatura ambiente o caliente.

Aplicaciones
•  Colectividades.

Oficinas, gimnasios, centros sociales, talleres,
comercios, hoteles, consultorios médicos, escuelas,
universidades, etc.

Características
Sistema de filtración por ósmosis inversa 
de 3 etapas: filtración de sedimentos + 
GAC, membrana de ósmosis inversa y 
post filtro de carbón activo.

Filtro antibacteriano.

Grifo de seguridad.

Filtros encapsulados.

Tanque estanco.

Indicadores 
luminosos

Ventajas
Elimina sedimentos, malos sabores y sales 
disueltas (hasta 98%). Proporciona agua libre de 
pesticidas, abonos y metales pesados, entre otros 
contaminantes.

El depósito incorpora un filtro que evita
la proliferación de microorganismos.

Evita accidentes con el agua caliente.

Mantenimiento más fácil y mayor higiene
al sustituir los filtros.

El cierre con junta de estanqueidad reduce el 
contacto con el exterior y garantiza la higiene 
del agua.

Indicadores del nivel de agua fría o caliente.

1 grifo
Tres tipos de agua



Código 304572

 

A 400 mm

B 350 mm

Profundidad 250 mm

Peso 17 kg

Dimensiones

Diagrama de flujo

Características
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Producción  3,2 l/h a 25ºC

Capacidad depósito  agua ambiente  2,7 L

agua caliente  1,0 L  95 °C

agua fría  2,3 L  4 °C

Consumo eléctrico  agua caliente 300 W

agua fría  110 W

Tensión  220 V - 50 Hz

B

Rejilla de la 
bandeja antigoteo

Cubierta frontal

Dispensador 
agua caliente / 
fría  /ambiente

A

Pulsador

Bandeja antigoteo




